
CARACTERÍSTICAS

Electrodo:
Electrodos de puesta a tierra marca TOTAL GROUND modelos TG-700, 
TG-1000, TG-1500 y TG-2500. Elaborados de cobre electrolítico alta-
mente conductivo, tratado especialmente para retardar los efectos de la 
corrosión. Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR mon-
tado en estructura con borne de conexión de 1/2 pulgada.

APLICACIONES RECOMENDADAS:
Los electrodos de TOTAL GROUND se utilizan para la puesta a tierra de:

  Plantas industriales.
  Transformadores.
  Sistemas de pararrayos.

INCLUYE:

MODELOS: Electrodos TG-700, TG-1000, TG-1500 y TG-2500
Descripción: Electrodo Magnetoactivo
Capacidad:

CAPACIDADMODELO

TG-700         
TG-1000       
TG-1500
TG-2500

700 A
1000 A
1500 A
2500 A

DIMENSIONESDESCRIPCIÓN

TG-700         
TG-1000       
TG-1500
TG-2500

67 x 63 cm
180 x 63 cm
200 x 63 cm
250 x 63 cm

-

BOBINA LCR

20 x 10 cm
30 x 10 cm
30 x 10 cm
30 x 10 cm

-             

CANTIDAD

1
1
1
1

1Brújula y Nivel


