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1.- Lea esto primero

1.1.- Acerca de este manual de instrucciones.

Este manual está diseñado para ayudarle a instalar y operar, rápida y eficientemente, su banco
de capacitores automático ABB, con la garantía de un funcionamiento óptimo.

1.2.- Seguridad

Antes de la instalación y operación de su  banco de capacitores automático ABB, lea
cuidadosamente este manual de instrucciones y Manténgalo a disposición de las personas a cargo de
la instalación, operación y mantenimiento.

· No introducir ni almacenar cualquier cuerpo extraño en el Banco de capacitores ABB.
Tenga cuidado de no obstruir las rejillas de ventilación.

Los  Capacitores de potencia funcionan continuamente a plena carga. Por favor, respete los
puntos siguientes:

· La instalación y mantenimiento deben realizarse por personal calificado y autorizado,
conforme a la normativa local vigente.

· Aislar el equipo de la fuente de alimentación antes de intentar acceder.
· Esperar cinco minutos para permitir que el capacitor se descargue a través de las

resistencias de descarga. Como una precaución adicional antes de empezar a trabajar,
cortocircuitar los terminales del capacitor con un trozo de cable aislado (desnudo en
los extremos) para confirmar la descarga.

·  Compruebe que el secundario del transformador de corriente está cortocircuitado o
conectado con otra carga en paralelo (con una impedancia suficientemente baja) al
conectar o desconectar los aparatos de medición o relés.

· Un devanado secundario abierto de un transformador de corriente de carga puede
causar peligrosas sobretensiones.

· Su banco automático ABB debe ser instalado de acuerdo con la norma EN 61921 y
las especificaciones locales.
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1.3.- Inspección en la recepción

Todos nuestros equipos son previamente probados para enviarlos de acuerdo a los
requerimientos  de  la  norma IEC-831 (partes  1  y  2)  y  tienen  garantía  por  12  meses  en  la  parte  de
control y 48 meses en la parte de capacitores de acuerdo con nuestras condiciones de venta, respecto
a la recepción del equipo, este deberá ser revisado y cualquier perdida o daño notificada
inmediatamente. Deben tomarse las medidas necesarias para asegurar una transportación apropiada
para el equipo.

1.4.- Almacenamiento

Los bancos automáticos ABB deberán almacenarse bajo techo, en un ambiente seco, libre de
polvo, en un ambiento no corrosivo y protegido de las vibraciones o golpes.

La temperatura de almacenamiento debe estar entre -20 ° C y + 60 ° C.

1.5.- Manejo

Después de haber desempacado cuidadosamente el equipo, compruebe que:
 Las características indicadas en las etiquetas corresponden a los especificados en la orden de compra.

· El material no parece estar dañado y revise en particular el bastidor central, los paneles
posterior y superior.

· Cualquier daño debe ser notificado inmediatamente a su agente local de ABB más
cercana.

· Tenga mucho cuidado para evitar lesiones personales y daños en el equipo durante la
configuración vertical de las cajas y cubículos.

· El equipo adecuado para el manejo de los cubículos, como un elevador es muy
recomendable. Utilice las armellas que se proporcionan para este propósito.

· Evite choques y golpes.

· Tenga cuidado de no dañar el zócalo de los cubículos mientras realiza el ajuste
vertical.
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1.6.-Tipos de bancos automáticos

Banco CMX                                            Banco APC

2.- Especificaciones técnicas
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2.1.-Especificaciones de controlador
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2.2.-Especificaciones de reactores desintonizados
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3.- Instalación del banco automático ABB

3.1.- Ubicación del banco automático

Los bancos automáticos son adecuados para su instalación en interiores, en superficies
adecuadas.

Alojar los equipos en lugares protegidos contra  el polvo, humedad y colocarlo en un lugar
bien ventilado donde la temperatura ambiente no supere los siguientes valores:

40 ° C como máximo;
35 ° C durante 24 horas;
25 ° C a lo largo de un año.

Es de suma importancia no obstruir el flujo de ventilación además tener en cuenta que se deberá
ser colocado con una separación de mínimo 20cm en los costados así como en el techo para una
correcta ventilación.

3.2. Armónicos

La instalación de condensadores en redes contaminadas  por armónicos puede requerir
precauciones especiales, en particular cuando hay un riesgo de resonancia.
Consulte a su agente local de ABB más cercano si es el caso.

3.3. Conexión

El cableado requiere tres conexiones de alimentación principal (no se requiere neutral) para
cada unidad, y dos cables de control del transformador en uso. Cuando dos capacitores son
suministrados, el primero colocado con un regulador de potencia y el segundo colocado sin regulador,
el cableado de la interconexión del switch será necesariamente entre las terminales del block.

3.4.-Transformadores de corriente. (no incluido en su banco de capacitores ABB)

Normalmente se usaran los T.C.´s de clase 1 ajustados y de carga apropiada con corriente
secundaria de 5[A]. En caso de que el T.C. y el banco de capacitores estén muy cerca uno del otro
una carga de 5 [VA] es suficiente si no están conectadas otras cargas al T.C.

Nota: La incorrecta posición y/o conexión del T.C. es la causa más frecuente de problemas, usted
deberá decidir en el regulador ABB con la corrección automática del sistema de voltaje una
terminal de conexión con el T.C. para librarse de este problema

Revise en su transformador de corriente los siguientes puntos.
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· El transformador de corriente debe estar situado en una posición que permita controlar la
carga total (es decir, la carga inductiva y carga capacitiva).

· Los transformadores de corriente están normalmente marcados P1/P2 y S1/S2 y debe
colocarse de modo que P1 esté orientada a la cometida de suministro, mientras que P2 está
hacia el lado de la carga.

· Los cables de control de la terminal S1 van a la terminal marcada k en el diagrama de circuito
y desde S2 a la terminal marcada 1 en el diagrama. Cuando la conexión haya sido hecha, la
conexión a corto debe ser removida

4.-Operación de banco automático ABB

4.1.- Antes de la puesta en marcha

· Con el equipo aislado de la fuente  cheque que de todas las conexiones estén bien
apretadas con el torque especificado en la etiqueta de la puerta,  la sujeción de los
polos, los fusibles, el libre movimiento de los contactores, asegúrese de que el gabinete
esté libre de todos los desechos y luego remueva el corto circuito del T.C.

· Compruebe que los requisitos de la selección del cable y los fusibles son respetados
en cuanto a las especificaciones del banco ABB

· Compruebe que el C.T. está situado correctamente en la línea L1 es decir la única línea
en la que la tensión del controlador PF no es tomado ( El Controlador PF debe estar
conectado entre L2 y L3 )

· Revise detalladamente el manual de ajuste del controlador
· Asegúrese de que el flujo de aire de su capacitor ABB no esté bloqueado
· Asegúrese que la ventilación del lugar sea la adecuada

Por favor lea y siga cuidadosamente las indicaciones contenidas en el manual del regulador de
potencia que enviamos junto con su banco automático ABB

4.2.- Mantenimiento
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Sus capacitores ABB son una inversión, protéjalos con mantenimiento regular

1. Cerciórese que los procedimientos de seguridad sean completados tal como se estableció
anteriormente.

2. El mantenimiento anual debe incluir:

· Remueva los depósitos de polvo, limpie todas las partes y pinte las partes metálicas que
lo requieran.

· Cheque la condición de los fusibles
· Cheque que todas las conexiones eléctricas están bien apretadas al torque indicado para

su banco ABB
· Cheque la condición de todas las resistencias de descarga
· Cheque la condición y operación del contactor ( remplace si es necesario )
· Cheque las conexiones y operación de los aislantes
· Cheque la operación del regulador de potencia
· Cheque la temperatura ambiente y la ventilación del equipo
· Compruebe que las rejillas de ventilación no estén obstruidas por el polvo, ni ningún

cuerpo extraño

3. Vuelva a poner en marcha y cheque la corriente del capacitor con un amperímetro en los
cables del suministro para determinar una potencia en kvar igual a raíz de 3 iv. Si la potencia
difiere de la del rango de la placa puede deberse al tiempo de deterioro del capacitor, al voltaje
suministrado o a las armónicas del sistema. Deberán tomarse las acciones apropiadas.

Observaciones adicionales:

La Sección transversal de los cables de suministro deberá ser seleccionado con sumo cuidado
teniendo en cuenta los diferentes parámetros como localización temperatura, etc. y otros factores que
pueden existir, apegándose estrictamente a las normas vigentes de su localidad. Considerando como
mínimo  1.5 veces la corriente nominal

No omita ninguno de los pasos mencionados y tome todas las precauciones mencionadas ya que el
uso indebido de su banco ABB puede ocasionar daños serios a la salud

Notas :
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________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

¡¡ATENCION!!:Si bien se han tomado todas las medidas para garantizar que la información contenida en
esta publicación sea correcta, no nos hacemos responsables de posibles errores. No nos hacemos
responsables de la mala utilización del producto ni de daños directos o indirectos. La compañía se reserva el
derecho a modificar la información aquí contenida en función de mejoras técnicas o de cualquier otro tipo.
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