
MICROINVERSORES
600W,1300W

Cumple con los requerimientos de interconexión a red de CFE
Su alta e�ciencia maximiza la producción de energía eléctrica
Su diseño y tamaño permiten una rápida y fácil instalación
Diseño fuerte y resistente en altas temperaturas e intemperie .

Microinversor Solar ideal para interconexión a Red Eléctrica, 
reduciendo su consumo eléctrico y permitiendo ahorrar hasta un 
90% en la tarifa de CFE

Características

KMI600-220

600w

(2 Paneles Solares / 210 ~ 370W)

10.4 Amp x 2 entradas CD

600W

600W

2.50Amp

8

(187.6x163.6x29)mm

60V

20V ~ 55V

20V / 60V 

13Amp

220V (180V ~ 265V)

60Hz / (59.3 - 60.5)Hz

Monofásico 220Vca (L1 - L2, N)

>0.95

95%

96,5%

99%

50mW

-40°C ~ 65°C

IP67 / NEMA 6

Enfriamiento Natural 

Zigbee

UL1741/IEEE1547, G83/VDE4105 AS3100, AS4777.2, AS4777.3 CAN/CSA-C22.2 

NO.107.1 IEC62109-IEC109-2

KMI1300-220

1300w

(4 Paneles Solares / 210 ~ 370W)

10.4 Amp x 4 entradas CD

1300W

1300W

5.42Amp

4

(450x455x35)mm

MODELO

Entrada (CD)

Potencia de entrada (Panel solar)

Máximo Voltaje de Entrada

Rango de Voltaje (V)

Voltaje de Arranque Min/Max 

Máx. Corriente de Entrada

Máx. Corriente de Cortocircuito CD

Salida (CA)

Potencia Pico de Salida

Máx. Potencia de Salida 

Corriente Nominal de Salida 

Voltaje Nominal / Rango 

Frecuencia Nominal / Rango

Fases

Factor de Potencia

Máx. Unidades por Arreglo

E�ciencia 

E�ciencia CEC 

E�ciencia Pico de Inversor 

E�ciencia de MPPT 

Consumo Interno de Noche 

Características Físicas

Temperatura de Operación

Protección IP /NEMA

Dimensión (ancho x alto x profundo)               
sin cable y soporte

Peso

Enfriamiento

Comunicación

Certi�cados 

2.2Kg 6.5Kg

www .kenjitsula tam. com
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Tel. (81) 8333 8788
01 800 273 2684 
email: informes@secovi.com


